INSTALAGAO

* Prezado cliente leia atentamente as instru¢des de instalagdo contidas neste manual.

Este instrumento foi projetado para funcionar em veiculos carburados ou injetados de 4, 6 e 8 cilindros, que
possuem sistema de ignigdo convencional (uma bobina mais distribuidor) ou veiculos de 4 cilindros sem distribuidor e
bobina dupla.

Ligacao:

Cabo vermelho (+12 V), positivo apds chave.

Cabo preto (Terra), carcaga do veiculo ou negativo da bateria.

Cabo verde (Sinal de rotagéo), ligar ao negativo da bobina de ignicdo ou na central de injecao.

Configuragédo do numero de cilindros: Este contagiros possui dois loops (lagos), um cinza e outro marrom

A escolha do numero de cilindros é feita cortando ou mantendo estes loops, os loops que forem cortados deverao
ter suas pontas isoladas.

O quadro abaixo mostra como deverao ficar estes lagos para cada configuragao:

CONFIGURAGAO DE CILINDROS

4 cilindros bobina dupla: cortar o loop cinza e 0 marrom
4 cilindros: nao cortar nenhum loop

6 cilindros: cortar o loop marrom

8 cilindros: cortar o loop cinza
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Caracteristicas: . R ECU
- Diametro: 52mm Bobina da central de injegéo
- Tensao de operagdo: 11 a 16 Volts eletrénica

Esquema de conexoes:
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IMPORTANTE:
A) Antes da instalagéo deste equipamento certifique-se de que os cabos de vela sejam supressivos ou resistivos, de boa qualidade e se
encontram em bom estado de conservacéo. N&o se engane com a aparéncia externa dos cabos, ja que sua blindagem pode estar comprometida.
Qualquer fuga nos mesmo certamente ira interferir no bom funcionamento do contagiros, podendo provocar oscilagdes bruscas do ponteiro.
B) Em veiculos dotados de modulos multiplicadores de faiscas, o sinal de rotagéo devera ser tomado na saida
pré-disposta para contagiros do préprio médulo, (consulte o manual do médulo) jamais conecte o contagiros diretamente na bobina.
C) Faga um bom aterramento e utilize cabos de bitola igual ou superior aos utilizados neste aparelho.

TERMO DE GARANTIA

A ODG Auto Acessorios Ltda garante o funcionamento deste
produto, contra defeitos de fabricagao, pelo periodo de 15 meses
corridos, a contar da data de fabricagao.

Neste periodo, se for verificado e comprovado defeito em pegas
ou na montagem, oriundos do processo de fabricagdo o produto
devera ser encaminhado para o fabricante para que seja efetuado
o reparo, os custos com reparo e mao de obra correrao por conta
do fabricante.

A garantia se refere apenas ao correto funcionamento do
aparelho, acessorios, embalagens, manuais, pegas adicionais e
danos de aparéncia exterior nao serao cobertos pela garantia.

O produto perdera imediatamente sua garantia em casos de
violagao/reparo nédo autorizados, danos causados por manuseio e
ou instalagao incorreta, mau uso ou desgaste natural.

As despesas decorrentes com a remessa de encomenda postal,
seguro e transporte sdo de responsabilidade Gnica e exclusiva do
comprador.

Identificagdo do produto: ..........cccevieriniiennans
Data de aquisigao e carimbo do revendedor: ....... Y - -

ODG Auto Acessorios Ltda
R: Senador Benedito Valadares, 560
Bairro Industrial - Contagem - MG
CEP: 32223-030 Fone: +55 (31) 3363-3676

www.odginstruments.com.br
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