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DATA Softwarei ODG Instruments

1. Instalagdo do Software

Os requisitos minimos pararsstalacéo desse sistema sao:

e Processador de 1GHz;
e 256MBde memodria RAM;

e Sistema Operacional Windows XP ou superior;

2. Tela Inicial

O DATA Software i ODG Instruments € uma ferramenta desenvolvida para sua maior
comodidade na visualizagéo e npaufacao dos ddos adquiridos utilizanggse oDatalogger ODG
Além disso,ele também é utilizado na configuracéo e definicdo dénpetros para o sistema de
aquisicao de dados. Steda inicial € mostradabaixo.



DATA Software  ODG INSTRUMENTS

Asquivo Exbir  Configuragbes  Apuda

Y Y IR e i
B Canal @ Canal 2 (@ Canal s @ Canal 7 B Canal o (D Rotacio
7 00.00 % 7 00.00 % 7 0000 % |7 00.00 o 7 00.00 % |7 0000 RPM

|. Canal2 YD Canal+ ‘. Canal & (@ canals [- Canal 10 W Tensio
4 0000 % | 00.00 % 7 00.00 % 7 00.00 % 7 0000 % |V 00.0 Volts

FYINNYR TAIG T

3. Criando arquivo de configuragdes (Alt + C + C)

Para ciar um arquivo de configuracdeisnprescindivel para o funcionamento do sistema de
aquisicao de dadp® usuério develicar no icone da engrenagey ), que esta localizado na

barra de ferramentasdela principal do programa.



A janelaabaixo sera nairada.

Configuragdes Li_b,l |
CH6-canal | CH7-canal | cH8-canal | CH9-canal | CH10-canal | setup
CHi-canal | CH2-canal | CH3-canal | CH4-canal | CHS5-canal
Desativado (V] Nome do canal: Sigla:
Tipo de sensor Sensor Linear
@ Linear
R Bar ivale a Volts
(©) Ndo Linear #quiae o
Bar equivale a Volts
Unidade:
Bar v
[\;Reabrir ] [ | Novo ] [H&avar} [ * Abrir J [ @Fechar]

Nessa tela hallabas para configagdes dos canais. Para configlogo usuario deve
e Clicar na aba correspondente;
e Indicar um nome para o canal;

e Escolhemuma sigla que o identificara mxatalogger;
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e Selecionara unidade de medida (caso a udielando esteja na lista pdéfinida de
unidades o usuario podera digitar a mesma comés&aracteres);

e Setar 0 sensor como Linear ou N&o Linear;

e Forneceros dados que compde a reta de calibracdo do sensor utilizado (fornecido pelo
fabricante do sensqr)

e Desmarque a caixa fDesativadoo.

Finalizada toda configurac&o clique no botd( k4 Gravar |), selecione o local que deseja

salvar o arquivo de configura-»es e clique AS

IMPORTANTE: O ARQUIVO DE CONFIGURACOES DEVE OBRIGATORIAMENTE
CHAMAR-SE ODG_CONF.CDL (maiusculo) PARA O FUNCIONAMENTO DO
DATALOGGER.

3.1 Sensores Lineares

S&o sensores cuja tenséo de saida é proporaignmahdeza medida, sendo o tipo mais indicado.

Para asuaconfiguracdo sao necessarios apeatas pares de valores, normalmente os valores de
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inicio e fim de sua escala. Nadra abaixo segue um exemplo danfiguracdo deum Sensor
Linear.

Configuragdes |A|

| cH6-wideBand | cH7-TPs | cH&-Transer | CH9-canal | CH 10-canal | setup
CH1-MAP | CH2-Press | CH3-TMXEGT | CH4-TMXAR | CH5-TMXAgua

Desativado [~ Nome do canal: MAP Sigla: mp
Tipo de sensor Sensor Linear
@ Linear
® N3o Linear -1 Bar equivale a 0,2 Volts
6 Bar equivale a 4,7 Volts
Unidade:
Bar v

[\;‘-Reabrir] [ | Novo ] [HGravar} [  Abrir ] [@Fechar]

3.2 Sensores Nao-Lineares
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Os sensores ndmeares sao sensoresjavariacdo de saida ndao € proporcional a variacéo
de entradaPor esse motivo sdo necessarios mais pares de valores parasigtema possa
determinar uma curva por interpolag@ortanto, para essgpcao, o usuario deve preencher de

trés a seis pares de valores como mostrado abaixo.
Configuragbes lﬁ

CH6-TMXEGT | CH7-TMXAgua | CH8-Ar | CH9-canal | CH10-canal | Setup

CH1-MAP | CH2-PresVDO | CH3-Agua | CH4-PresODG | CH5-TPSpadr

Desativado [] Nome do canal: Pres VDO Sigla: oP

Tipo de sensor Sensor Nao Linear

*) Linear

@ Nio Linear 0 Bar equivale a 0,18 Volts
1,5 Bar equivale a 0,88 Volts
3 Bar equivale a 1,31 Volts

Unidade: 4,5 Bar  equivalea 1,61 Volts

Bar v

6 Bar equivale a 1,84 Volts
7.5 Bar equivale a 1,99 Volts

8% -Reabrir] [ ] Novo l [ HGravar ] [ * Abrir j ( @Fechar l




DICA IMPORTANTE: OS FABRICANTES FORNECEM TABELAS COM OS
PARAMETROS DOS SENSORES. CASO ESTEJA DISPONIVEL UMA TABELA COM
MAIS DE SEIS VALORES, O IDEAL E PEGAR VALORES ESPALHADOS, QUE
REPRESENTEM TODA A FAIXA DE OPERACAO.

3.3 Aba Setup (Taxa de Amostragem/Configuracédo do Sistema de
Ignicao)

A configuracdo na aba Setup é de grande importancia para o sistema. Nela devem ser
configuracgs a taxa de amostragdmormalmente 50 amostras por segundo é suficiente para a
maioria das aplicacdes) ser utilizada no dispositivo e a especificacdo do sistema de ignicdo do
veiculo (necessario para o correto funcionamento do camiP ki,

Também é pssivel inserir e visualizar uma identificagdo do veignlmme)no sistemague
sera exibido no display do aparelho e no softwpeemitindo identificar dequal carro € cada

arquiva
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) DATA Software

g

Configura

*POQQO

B Canal 1 @ Canal 3
v| 00.00 % V] 00.00 %

ges Ajuda

CJ

Amostras: [Amostras: 1000 v], Escala: | -]

Canal 5 B Canal 7 @ Canal 9
7] 00.00 % V] 00.00 % @ 00.00 %

B Canal 2 [ Canal 4 @ Canal 6 [ Canal 8
00.00 % [v] 00.00 % v/ 00.00 % V] 00.00 %

@ canal 10
00.00 %

o |
]

Volts

5.000

Configuragdes s

| cHi-canal | cH2-canal | cH3-canal | cH4-canal | cH5-canal
| cHé-canal | cH7-canal | cH8-canal | cH9-canal | cH10-canal | Setup

4.800

4.600

4.400
Taxa de amostragem
4.200

4.000 Amostras por segundo:

3.800
3.600 Configuracdo do sistema de ignigéo
3.400

3.200 Configuraggo de cilindros: |4 cilindros

3.000

2.800 Veiculo

2.600 Nome do veiculo

Rotag&o(RPM)

2.400

2.200

2.000
1.800 [\_,»Reabrr] [ ) Novo ] [H&avar] [ 3 Abric J [ ® Fechar]

1.600

1.400

1.200

0
Tempo (s)
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3.4 Botao Novo

Ao clicar no bot «o @ Nov ador seriodzeralos @ ss infoanragdess

contidasnao serao salvas.

3.5 Botao Reabrir

Essa funcéo abre a ultima configuracao salva, de modo a facilitar pequenas alteracées.

Depois de ser alterada a nova configuracédo deve ser gravada através @ k- Gravar |).

3.6 Botao Abrir

Com o botéao (| * Abrir |) € possivel abrir qualquer arquivODG_CONF.CDL)
de configuracéo gerado com o configuragdém da possibilidade de abrir um arquivo de log para

gue a sua configuracdo seja modificada
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4. Alterando configuragcdes de arquivo log existente

Supondo que um arquivbOG_XXX.ODG tenha sido criado, poréma configuracdo do
aparelho estava incorreta, nesaso os dadagravadosipgadod podem ser aproveitaddsastado
apenas editar os dados de configuracacedmspiivodepois de sua criagao

Paraisso proceda da seguinte forma:

e Abra o programa Data Software;

e Abra o arquivo que deseja alterar, como no procedimento descrito na se¢ao 6;

e Clique ro icone do configurado._-;_r:,,);

e Clique no bot&o| * abrir |); |

e Selecione o tipo de arquivo para ODG Log File (*.ODG);

e Selecione o arquivque deseja alterar;

¢ Na janela do configurador ira aparecer a configuragéo do arquivo, agora basia altera
clicar em 1WI ), altere o tipo do arquivo para QDG File (*.ODG) e salve o
arquivo com o mesmo nome sobrescrevendo.

e Os graficos na tela do programa irdo ser redesenhados utilizando a nova configuracao.
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N&o se esqueca de, se caso estiver mesmo errada a configuracdo, tambémnaltarquivo

ODG_CONFCDL e carregdo novamente no Datalogger.

5. Abrindo arquivo LOG (Alt + A + A)

Para abrir um arquivo Log clique no icor 155') e selecione algum arquivo LOG_XXX.ODG.
Os graficos serdo automaticamente mostrados. Serdo mostrados também na areaodo grafic
caminho do arquivo LO@ a data de criacdo do arquiv@ara ocultar todas as linhas do gréfico

. . H—
clique no iconeg—).
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Na barra de status, na parte inferior do programa, aparece a marcacao de tempo do cursor, a taxe
de amostragem utilizada pelstema, data e hora de criacdo do arquivo e o caminho do arquivo
aberto.

| Tempo: 16,615 | Taxade amostragem: 100 amostrasfs | 7(7/2008 10:15:36 |c:iLoG_oot.o0G

5.1 Movimentacéo do cursor

Para movimentar o cursor basta clicam o botdo esquerdo do mowsbrea area do grafico
segurar e arrasta@ cursor seguird o ponteiro do mousesevalores instantanes dos canais sao
mostrados nos retangulos na parte superior da Aefzosicdo de tempo ocupada pelo cursor é

mostrada na barra de status, na parte inferior da tela, e na barra de ferramentas, no alto da janela.

|— 3 NG ST | R ) = =
FEFDORQQ Q@ = 1 | Amostros: [amostesiioo0 v |Escola: ot -] [H8S D-RTRE TE
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5.2 Exibir/Ocultar Nome do Arquivo (Alt + E + N)

Para exibir/ocultar o nome do arquivo que aparece no grafico va a Bxdame do Arquivo.

O checkira indicar que ele esta visivel.

5.3 Exibir/Ocultar Data e Hora do Arquivo (Alt + E + D)

Para exibir/ocultar a dataghora do arquivo que aparecem no gréafico va a ExibData do

Arquivo. Ocheckiré indicar que ele esta visivel.

5.4 Exibir/Ocultar Legenda (Alt + E + L)

Para exibir/ocultar a legenda que aparece no grafico va a Exibégenda. @heckira indicar

gue ela esta visivel.

5.5 Exibir/Ocultar Parciais (Alt + E + P)
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Com a inclusé de observacdes no arquivo lagirsores serdo exibidos indicando as principais
marcas de uma prova de arrancdéara exibir/ocultar as parciais que aparecem no gréfico va a

Exibir -> Parciais. @heckira indicar que elasstardovisives.



